	Танковый шлемофон ТШ-4М (тип «Л») СИБЕ.468624.005ТУ,
варианты исполнения.


	
	
	

	№  п/п
	Обозначение шлемофона по СИБЕ.468624.005 ТУ
	Применяемая      гарнитура
	Вариант соединителя
	Прежнее обозначение             по ТУ 17-08-229-85
	
	

	1
	ТШ-4М-Л-00-001
	ГВШ-Т-13
	СИБЕ.301177.001             (5-ти штырьковый)
	ТШ 4 тип Л

	2
	ТШ-4М-Л-00-002
	ГВШ-Т-13
	СИБЕ.301177.002             (4-х штырьковый)
	ТШ 4 тип Л                              со шнуром жф6.641.200-01            с 4-х контактной вилкой
	

	3
	ТШ-4М-Л-01-003
	ГВШ-Т-13-01
	СИБЕ.301177.003             (5-ти штырьковый со смещённым межцентровым расстоянием)
	ТШ 4 тип Л1

	4
	ТШ-4М-Л-01-001
	ГВШ-Т-13-01
	СИБЕ.301177.001        (5-ти штырьковый)
	ТШ 4 тип Л1                        со шнуром  ЖФ6.641.200         с 5-ти контактной вилкой

	Танковый шлемофон ТШ-4М (тип «З») СИБЕ.468624.005ТУ

	№  п/п
	Обозначение шлемофона по СИБЕ.468624.005 ТУ
	Применяемая      гарнитура
	Вариант соединителя
	Прежнее обозначение            по ТУ 17-08-229-85

	1
	ТШ-4М-З-00-001
	ГВШ-Т-13
	СИБЕ.301177.001             (5-ти штырьковый)
	ТШ 4 тип З

	2
	ТШ-4М-З-00-002
	ГВШ-Т-13
	СИБЕ.301177.002             (4-х штырьковый)
	ТШ 4 тип З                               со шнуром жф6.641.200-01            с 4-х контактной вилкой

	3
	ТШ-4М-З-01-003
	ГВШ-Т-13-01
	СИБЕ.301177.003             (5-ти штырьковый со смещённым межцентровым расстоянием)
	ТШ 4 тип З1

	4
	ТШ-4М-З-01-001
	ГВШ-Т-13-01
	СИБЕ.301177.001             (5-ти штырьковый)
	ТШ 4 тип З1                        со шнуром  ЖФ6.641.200         с 5-ти контактной вилкой

	Танковый шлемофон ТШ-4М (тип «СЛ») СИБЕ.468624.005ТУ

	№  п/п
	Обозначение шлемофона  по СИБЕ.468624.005 ТУ
	Применяемая      гарнитура
	Вариант соединителя
	Прежнее обозначение            по ТУ 17-08-229-85

	1
	ТШ-4М-СЛ-02-001
	АТ-3030Т
	СИБЕ.301177.001             (5-ти штырьковый)
	ТШ 4 тип СЛ

	2
	ТШ-4М-СЛ-02-003
	АТ-3030Т
	СИБЕ.301177.003             (5-ти штырьковый со смещённым межцентровым расстоянием)
	_____

	Танковый шлемофон ТШ-4М (тип «СЗ») СИБЕ.468624.005ТУ

	№  п/п
	Обозначение шлемофона  по СИБЕ.468624.005 ТУ
	Применяемая      гарнитура
	Вариант соединителя
	Прежнее обозначение            по ТУ 17-08-229-85

	1
	ТШ-4М-СЗ-02-001
	АТ-3030Т
	СИБЕ.301177.001             (5-ти штырьковый)
	ТШ 4 тип СЗ

	2
	ТШ-4М-СЗ-02-003
	АТ-3030Т
	СИБЕ.301177.003             (5-ти штырьковый со смещённым межцентровым расстоянием)
	_____


